
  
  

  
  

 كمپرسور بهسان گروه فني 
BEHSAN AIR COMPRESSOR  

  
  

  نكات مهم قبل از راه اندازي دستگاه كمپرسورهاي اسكرو
  
  

  اين دفترچه را با دقت مطاله كرده و نكات مهم
  آنرا بخا طر سپرده و رعايت نماييد .

  
  
  
  

BEFOR INSTALATION THATE YOU KNOW  
  
  

BEFOR OPREATING THE UNIT , PLEASE RED THIS MANUAL CAREFULY,AND RETAIN IT 
FOR FUTURE REFRENCE.  

  
  
 

  تهيه و تنظيم : م. ابراهيمي
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  شركت محترم  ........................
  

  با سلام 
  

رسور بهسان اميد واريـم كـه بتـوانيم بـا ارائـه      احتراما ضمن تقدير و تشكر از حسن انتخاب شما در خصوص انتخاب كمپ     
  .  جلب نمائيم خدمات مناسب رضايت آنشركت محترم را 

شركت بهسـان در ارائـه    و نصابان  تا كارشناساننمائيد را مطالعه و مراتب را اجرا  زيرلذا در ابتدا خواهشمنديم مطالب        
  نمايند . شما را ياري بهترين خدمات 

  
 كـه در  طبـق نمونـه   بصورت كتبـي شمند است موارد زير را انجـام و  هخوا ه اندازي همراه با آموزشجهت نصب و را

  نمائيد . را  درخواست نصب و راه اندازي از واحد خدمات پس از فروش   راهنما آمده دفترچه
 021 -46853112 -3يـا      021 -33961120 هاي درخواست خود را به شماره ، شما ميتوانيد در تمام ساعت

  ايميل نمائيد.     Ebrahimi@behsanair.comفاكس يا به آدرس  
  

پس از دريافت درخواست كتبي با تائيد اجراي بنـدهاي زيـر حـداكثر ظـرف      پس از فروش ، ت خدماواحد        
  .  نمودبسته به موقعيت دستگاه اقدام خواهد  كاري روز 4مدت 

  
  هزينه  نصب رايگان بوده و فقط هزينه اياب ذهاب بعد از مشخص شدن محل نصب محاسبه و دريافت ميگردد . 

در زمان مراجعـه  نصـاب و كارشناسـان ايـن شـركت مـوارد        بديهي است در صورت عدم اجراي هركدام از بندهاي زير       
كـه در  به روز ديگري موكول ميگـردد .  ري و اولويت زمانبنديدريافت هزينه از مشتبا   صورت جلسه شده و زمان نصب

   اين خصوص هيچ مسئوليتي بعهده فروشنده و كارخانه نخواهد بود . 
  

  آماده سازي محل نصب ( بشكلي كه توضيح داده شد )  1
 كابل برق مناسب با فيوز مناسب  2
 لوله كشي تا مخزن ( در صورت فيلتر و دراير )  3
 هواي گرم سيستم  كانال كشي جهت هدايت 4

  
  
  با تقديم احترام              
  كمپرسور بهسان                       
  واحد خدمات پس از فروش                 
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  نمونه نامه ارسالي به كارخانه 
  لطفا متن زير را در سر برگ شركت خودتان تايپ و پركنيد 

  
  از : شركت / كارخانه ..........................................

  واحد خدمات پس از فروش   –ه : گروه فني بهسان ب
  موضوع : درخواست نصب و راه اندازي دستگاه . 

  
  با سلام 

  
.......................... اقدام به .................. از طريق آقاي/ نمايندگي ............اين شركت در تاريخ  ...به اطلاع ميرساند  احتراماً      

........................... . دستگاه كمپرسور اسكرو مدل ..................... با متعلقات .................................................................خريد  .......
  است.  نموده

برق را از جمله  آنرا  مطالعه و كليه موارد ذكر شده همچنين نظر به اينكه اين شركت  دفترچه راهنماي نصب را كاملاً    
ست نسبت به اعزام نيرو جهت راه اندازي خواهشمند ا، اجرا نموده   محل اسقرار و تهويه مناسب را - و سايز آن  كابل -

.................................................................... ....................................................كمپرسور مذكور در محل ......................................................
اقدامات  و با هماهنگي قبلي با جناب آقاي ........................................................  با شماره تلفن ................................................. 

  لازم را مبذول فرمائيد . 
  

  شركت / كارخانه ............................
  نام مسئول : ...............................                
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  : استفاده كننده گرامي
 ، نكات ياد شده در اين راهنما جهت كارايي بهتر و بهينه دستگاه شما تهيه گرديده و اجراي آنها به عمر كمپرسور شما مي افزايد ليهك     
  .دقت را بعمل آوريد نهايت در اجراي آنها  لذا
  

  خواهشمنديم به موارد زير توجه فرماييد . ، داريد در صورتي كه به قطعات يدكي احتياج
  
  .نمائيد نام شركت و تاريخ خريد دستگاه را مشخص    -1
  . نمائيدتيپ و شماره سري را مشخص    -2
  سم آنرا توضيح دهيد .ا شماره قطعه و  - 3
  نحوه تحويل آنرا توضيح دهيد . -4
  

 بهسان يـا نماينـدگيهاي معتبـر    كمپرسور تمام نيازهاي خود را از جمله كمپرسورهاي هواي فشرده و خشك كننده هوا را از شركت  •
 خواست نماييد .در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 را خـود و نگهـداري انـواع كمپرسـورهاي توليـد      كليه فعاليت در پروژه ها تـا مراقبـت  زمينه پاسخگويي به سوالات شما در  ما آماده •
 هستيم.

تشـريح گرديـده كـه انجـام آنهـا       TSAIR220الي  TSAIR15  جهت استفاده صحيح از دستگاه در اين دفترچه محصول سري  •
 الزامي مي باشد .

ن تكنولوژي آن در ايران همـواره مشـكلات   همانطور كه ميدانيد كمپرسور اسكرو نياز به اپراتوري آموزش ديده دارد و به جهت جديد بود       
 قسمت اعظم اين مراقبتهـا را ماشـين  ه كبوجود آورده ايم فن آوري جديد را براي اولين بار در ايران  ، در اين مجموعه ، خاص نگهداري داشته

  .  دايت ميكنددستگاه كليه اعمال كمپرسور را كنترل و ه توسط يك ميكرو كامپيوتر بعهده گيرد كه از زمان روشن شدن
  
  



5/9 

 

  ( راه اندازي) 
  

  نحوه استفاده از هواي فشرده 
  در استفاده از لوازم باد به راهنماي آن رجوع كنيد و مطابق با فشار اعلام شده كار كنيد . .1
  به مخزن هواي فشرده حتما رعايت شود مخزن مورد استفاده با استانداردهاي مناسب مطابقت داشته باشد.نياز  در صورت  .2
  كه مطابق با استاندارد مي باشد استفاده نماييد . شيلنگ و لوازمي –لوله ها  –از اتصالات  .3
چنانچه براي كار با باد از شيلنگ استفاده مي كنيد بايد دقت داشته باشيد كه انتهاي شيلنگ را محكم در دست گرفته باشيد و بعـد   .4

  ايجاد خطر مينمايد. رعت به چپ و راست حركت كرده وبه سشير باد را باز كنيد در غير اين صورت انتهاي شيلنگ 
شيلنگ به خروجي باد دقت كنيد كه در داخل شيلنگ گرفتگي يا شيئ وجود نداشته باشد چـون در آنصـورت ماننـد     قبل از ا تصال .5

  تفنگ بادي عمل كرده و آسيب جدي به شما ميرساند .
  به هيچ وجه خودتان را در مقابل باد قرار ندهيد. .6
  .يچ وجه سر شيلنگ را به طرف افراد نگيريدبه ه .7
  گردو غبار لباستان را با هواي فشرده تميز نكنيد. .8
ه و يا ابزاري كه با فشار خاصي تنظيم گرديده دستگاه را با فشار بـالاتري  در يك سيستم  هواي فشرد .9

  راه اندازي نكنيد .
  تخليه كنيد.            ير اصلي را بسته و هواي داخل خط را كاملاًقبل از تعمير لوله هاي هوا يا تعويض واشرها و شيلنگها ابتدا ش .10

  
  حمل و نقل كمپرسور 

تي كه خسارتي به آن وارد نگردد مي بايست با ماشينهاي هيدروليك از قسمت پايين حمل گردد به هيچ كمپرسور بصورت عمودي و در وضعي 
  نبايد فشاري وارد شود.ي از قسمتهاي جانب وجه دستگاه را از اتاق آويزان نكنيد و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 به علامت محل شاخ ليفتراك توجه كنيد 

 روشهاي صحيح حمل
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  و محل استقرار  نصب دستگاه
  

  گردد.نصب براي اينكه كمپرسور بدون مشكل و با راندمان بالا كار كند ميبايست در يك اتاق مناسب  .1
  هواي خروجي از رادياتور توسط كانال به خارج هدايت گردد. .2
  جام گيرد كه در معرض گرد و خاك و رطوبت و غيره قرار نگيرد .تهويه اتاق كمپرسور بايد بنحوي ان .3
  تراز قرار دهيد و لازم نيست در زمين تثبيت گردد. ك سطح كاملاًيكمپرسور را در  .4
  ا شد .كمپرسور نبايد از مصرف كننده فاصله زيادي داشته ب .5
  زاد داشته باشد .ميلي متر فضا در اطراف كمپرسور فضاي آ 1000كمپرسور طوري نصب گردد حداقل  .6
  ميلي متر فضاي آزاد داشته باشد . 2800قسمت خروجي هواي گرم از رادياتور كمپرسور حداقل  .7
(مانند رادياتور آبي)  درجه سانتيگراد باشد بهتر است از كمپرسورهاي آب خنك اين شركت 45چنانچه درجه حرارت محيط بيش از  .8

  استفاده شود .
  شار قوي استفاده شود .ظتي محلي ( هر كشور ) باشد . و بايد از مخزن و لوله هاي فنصب مخزن بايد مطابق ضوابط حفا .9
  هر روز آبي كه در داخل مخزن جمع مي شود تخليه نماييد .:  توجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AIR FLOW OUTLET 
M/SN 

AIR FLOW INLETI 
M/SN 

TS AIR 

1.55 1.55 TS AIR 15 
1.55 1.55 TS AIR 20 
1.65 1.65 TS AIR 25 
2.25 2.25 TS AIR 30 
2.70 2.70 TS AIR 40  
2.70 2.70 TS AIR50 
3.60 3.60 TS AIR60 
4.75 4.75 TS AIR75  
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  ابعاد كمپرسور
  عارتفا  عرض  طول  مدل كمپرسور

TS AIR 20  95 80 165 
TS AIR 25 95 80 165 
TS AIR 30 120 85 195 
TS AIR 40 120 85 195 
TS AIR 50 120 85 195 
TS AIR 60 130 100 195 
TS AIR 75 130 100 195 

  
  

  اتصال برق 
  ه كنيد .قبل  از اينكه كمپرسور را به برق وصل نمائيد اطلاعات مربوطه را بدقت مطالع -1
 خروجي باد را به خط مادر شبكه باد نصب نمائيد . -2
 ويد .به ديوار ثابت نمائيد و مانع حركت آزاد آن شكابل برق را  -3
 ر مسير برق ورودي كليد مناسب قطع كننده و فيوز مناسب قرار دهيد .د -4

را كنتـرل و در صـورت اشـتباه     )(جهت چرخش كمپرسور را چك كنيد . البته سيستم بطور خودكار جهت گـردش  توجه :
  خواهد كرد ( به سيسيتم تابلو برق و كنترل فاز دست نزنيد)متوقف   دستگاه را

  
  

  (سيم ) و حداقل آمپر فيوزها و جريان مصرفي جدول حداقل قطر كابل 
CABLE  (MM2 CU) FUSE MODEL   

4 X 6 40A TS AIR20 
4 X 6 50A TS AIR25 

4 X 10 63A TS AIR30  
4 X 16 80A TS AIR40 
4 X 25  100A TS AIR50 

3 X 50+25 125A TS AIR60 
3 X 70+35 160ATS AIR75 

  
متر باشد در آنصورت بايستي ضخامت كابل يك سايز بيش از  50وط برق اصلي (كا بل ها ) بيش از اگر لازم باشد كه طول خط تذكر :

  ساير مندرج  در جدول فوق باشد .
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  (نقشه فني)

  
  
 

INSTALLATION OF THE COMPRESSOR : 
 محل نصب دستگاه کمپرسور 

Hot  Air Outlet
 محل خروج هوای گرم

Cool Ventilation air  Inlet 
 محل مکش هوای خنک و تميز

All dimensions are in mm.

R
oo

m
he

ig
ht

Max.ambient temperature 35°C  
  درجه   35محيط    حداکثر دمای

NOT: 
           Keep at least 1000 mm. Of empty space for servicing around the compressor. 

متر از اطراف فضای آزاد داشته باشد .                                    1اطراف دستگاه ميبايست   

∼2
80

0 
m

m
.
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  DRIER INSTALLATION : فيلتر و  خشک کن :                          –نصب لوازم جانبی      


